
microSDカードは別売になります。

OL-027W

microSD

対応

OL-023 microSD

対応

OL-022W

SECURITYCAMERA
OLシリーズ

録画装置不要のSDカード防犯カメラ
日本の企業が品質管理・信頼の安心品質



Quad-VGA（1280×960px） / HD（1280×720px）
VGA（640×480px） / QVGA（640×360px）
1～30fps（※パソコンで変更可能）
繰り返し録画 / 動体検知録画 / スケジュール録画（※パソコンからのみ）
約72°
～約25ｍ
microSDカード32～128GB対応（別売）※class10以上
■microSDカード128GBの場合
　Quad-VGA 約232時間 / HD 約264時間
　VGA 約528時間 / QVGA 約1056時間
　（赤外線LED点灯なしのフレームレート30fpsでの概算）
IP66相当※プラグ等の接続部は防水仕様ではございません。
有線LANまたは無線LAN
Ethernet(10/100Base-T/TX)
RJ-45
IEEE 802.11b/g/n
WEP 64/128bit/WPA-PSK/WPA2-PSK　
TCP/IP UPnP P2P SMTP SSL
約67mm×67mm×160mm (WHD) ※ブラケット一体式

動画保存サイズ

フレームレート
録画モード
視野角

赤外線照射範囲
メモリー
録画時間

防水仕様
ネットワーク接続方式
有線LAN規格
有線LAN端子
無線LAN規格

無線LANセキュリティ
対応プロトコル

サイズ

：

：
：
：
：
：
：

：
：
：
：
：
：
：
：

ネットワーク  赤外線LED防犯カメラ

■ 製品仕様

プリ
レコード
動体検知

HD
960P

Wi-Fi
機能

スマホ
操作

IP
66
IP
66

赤外線
LED
赤外線
LED

SDカード
録画タイプ

最長約１ヶ月まるごと録画！最長約１.5ヶ月まるごと録画！

HD（1280×720px） / D1（720×480px）
VGA（640×480px） / QVGA（320×240px）
30fps / 15fps / 10fps / 5fps （※選択式）
繰り返し録画 / 動体検知録画
約50°
～約15ｍ
microSDカード最大64GB対応（別売）
■microSDカード64GBの場合
　HD 約40～160時間 / D1 約50～240時間
　VGA 約120～500時間 / QVGA 約240～720時間
　（赤外線LED点灯なしのフレームレート30～5fpsでの概算）
IP55相当※プラグ等の接続部は防水仕様ではございません。
約80mm×78mm×160mm (WHD) ※ブラケットは含みません。

動画保存サイズ

フレームレート
録画モード
視野角

赤外線照射範囲
メモリー
録画時間

防水仕様
サイズ

：

：
：
：
：
：
：

：
：

リモコン付  赤外線LED防犯カメラ

■ 製品仕様

動体
検知

H.264
MPEG-4
AVC

H.264
MPEG-4
AVC

HD
720P

映像
出力

リモコン
操作

IP
55
IP
55

赤外線
LED
赤外線
LED

SDカード
録画タイプ

■ 設置例

■ 赤外線LED撮影例

INFRARED LED SECURITY CAMERA
赤外線LED搭載 SDカード防犯カメラ

OL-027W OL-022W

動体検知

プリレコードなし

侵入の様子を
捉えられなかった...

侵入の様子を
捉えられなかった...

プリレコード機能

侵入の様子も
ばっちり録画！！

動体検知
10　
秒
前
を
録
画

10　
秒
前
を
録
画

100

点灯なし

点灯あり

■ 設置例

※インターネット通信環境および
　無線LANルーターが必要です。

スマホで
らくらく監視

外出先から



リモコン付  ドーム型防犯カメラ

SDカード
録画タイプ

USB接続  ドーム型防犯カメラ

SDカード
録画タイプ

OL-024 OL-023

100

マルチアングルでしっかり防犯！

約120°

360°
可動

可動

360°
可動

マルチアングル設計

USB接続&小型軽量ボディ！

約120°

360°
可動

可動

360°
可動

マルチアングル設計

赤外線
LED
赤外線
LED

映像
出力

動体
検知

HD
720P

マルチ
アングル

リモコン
操作

H.264
MPEG-4
AVC

H.264
MPEG-4
AVC

赤外線
LED
赤外線
LED

可変
フレーム
レート

PC
CAM

USB
接続

マルチ
アングル

VGA
480P

DOME SECURITY CAMERA
屋内ドーム型 赤外線LED搭載 SDカード防犯カメラ

VGA（640×480px） / CIF（352×288px）
～12fps (動体非検知時～3fps)
繰り返し録画 / 可変フレームレート
約55°
～約10ｍ
microSDカード最大32GB対応（別売）
■microSDカード32GBの場合
　VGA 約27～55時間 / CIF 約54～106時間
　（赤外線LED点灯なしのフレームレート5～30fpsでの概算）
非防水
約92mm×92mm×62mm (WHD)

動画保存サイズ
フレームレート
録画モード
視野角

赤外線照射範囲
メモリー
録画時間

防水仕様
サイズ

：

：
：
：
：
：
　

：
：

■ 製品仕様
HD（1280×720px） / VGA（640×480px） / CIF（352×288px）
30fps / 15fps / 10fps / 5fps （※選択式）
繰り返し録画 / 動体検知
約50°
～約10ｍ
microSDカード最大32GB対応（別売）
■microSDカード32GBの場合
　HD 約32～45時間 / VGA 約64～267時間
　CIF 約123～457時間
　（赤外線LED点灯なしのフレームレート5～30fpsでの概算）
非防水
約92mm×92mm×62mm (WHD)

動画保存サイズ
フレームレート
録画モード
視野角

赤外線照射範囲
メモリー
録画時間

防水仕様
サイズ

：

：
：
：
：
：
　

：
：

■ 製品仕様

■ 設置例■ 設置例
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製品紹介動画
今すぐ機能をチェック▶▶▶

販売店・代理店

URL：http://www.onsquare.jp
■販売元：  オンスクエア株式会社
〒332-0034 埼玉県川口市並木3丁目9番1号

第二永新ビル６F
サポートメール：support2@onsquare.jp
受付時間：土・日・祝祭日を除く10：00～17：00

使用上のご注意
●製品本体のデザイン、仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。●設置が不十分ですと落下等の危険がありますので、本製品の設置は確実に行ってください。●取付後、本製品がしっかりと固定されて
いて脱落しないことを必ず確認してください。●悪天候や強風などで本体が揺れ、柱との間に緩みが生じることがあります。緩んでいないか定期的に確認してください。●破損・振動・衝撃等のおそれのある場所で
のご使用はおやめください。●ベンジンやシンナー等では拭かないでください。●分解や改造をしないでください。●あまりにひどい天候のときには、落下の危険がありますので一時取り外して保管してくださ
い。天候が回復してから再度設置をしてください。

免責事項
●本製品は、盗難防止器具・災害防止器具ではありません。●本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、一切責任を負いません。●製品の設置（取り外し）などにより
生じた費用および建物等への損傷やその他の損害について、一切の責任を負いません。●地震、雷、風水害および火災ならびに第三者による行為、その他の事故ならびにお客様の故意または過失、誤用、その他
の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、一切の責任を負いません。●本製品の使用または、使用不能から生ずる付随的な損害に関して一切の責任を負いません。

本カタログ記載の情報は、２０１7年10月現在のものです。　2017.10

INFRARED LED SECURITY CAMERA
赤外線LED搭載 SDカード防犯カメラ

USB接続  赤外線LED防犯カメラ

SDカード
録画タイプ

赤外線LED&リモコン操作！

リモコン付  赤外線LED防犯カメラ

SDカード
録画タイプ

OL-021 OL-017

OL-027W

USB接続のかんたん設置！

赤外線
LED
赤外線
LED

可変
フレーム
レート

リモコン
操作

防滴
仕様

VGA
480P

映像
出力

赤外線
LED
赤外線
LED

可変
フレーム
レート

PC
CAM

防滴
仕様

USB
接続

VGA
480P
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■ 製品仕様 ■ 製品仕様
VGA（640×480px） / CIF（352×288px）
～12fps (動体非検知時～3fps)
繰り返し録画 / 可変フレームレート
約55°
～約10ｍ
microSDカード最大32GB対応（別売）
■microSDカード32GBの場合
　VGA 約35～120時間 / CIF 約80～178時間
　（赤外線LED点灯なしのフレームレート3～12fpsでの概算）
防滴仕様 ※雨がかりのない屋外に設置可能
約120mm×70mm×75mm (WHD) ※ブラケットは含みません。

動画保存サイズ
フレームレート
録画モード
視野角

赤外線照射範囲
メモリー
録画時間

防水仕様
サイズ

：
：
：
：
：
：
：

：
：

VGA（640×480px） / CIF（352×288px）
～12fps (動体非検知時～3fps)
繰り返し録画 / 可変フレームレート
約40°
～約5ｍ
microSDカード最大32GB対応（別売）
■microSDカード32GBの場合
　VGA 約30～約100時間 / CIF 約70～約160時間
　（赤外線LED点灯なしのフレームレート3～12fpsでの概算）
防滴仕様 ※雨がかりのない屋外に設置可能
約120mm×70mm×60mm（WHD） ※ブラケットは含みません。

動画保存サイズ
フレームレート
録画モード
視野角

赤外線照射範囲
メモリー
録画時間

防水仕様
サイズ

：
：
：
：
：
：
：

：
：


